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RESUMEN

La Domética es el area responsable del control y
monitoreo  de  los elementos  tecnol6gicos
existente en una casa. La tendencia es
comunicar los diferentes elementos de una casa de
forma inaldmbrica a través de radiofrecuencia o
de luz. A través del disefio de una aplicacion
enJava Micro, se puede enviar comandos desde
un dispositivo movil (teléfono celular)
con comunicacion Bluetooth, aun transceptor
Bluetooth genérico controlado por
un microcontrolador, con el  fin  de utilizar
este mando a distancia parael control y la
supervision de los servicios presentes
en la automatizacion casa. Mostrando una
aplicacion que puede controlar algunos elementos
como: luces, puertas, portones, bomba de agua,
aire acondicionado, etc

1. INTRODUCCION

El hogar es un campo extenso para implementar
mejoras en el sentido de confort y seguridad. La
domética se ha esforzado en automatizar estas
actividades para satisfacer las necesidades del
usuario. Disefiar un control inaldmbrico universal
utilizando el teléfono celular con una interfaz
amigable, se podrian controlar equipos eléctricos
y electronicos muy distintos entre si como las
luces, las puertas, la bomba de agua, el aire
acondicionado, el porton eléctrico, alarmas,
etcétera, utilizando la tecnologia Bluetooth, esto
permitiria un ahorro de componentes (diferentes
controles) y baterias; asi como, evitaria la
fabricacion de los mismos, por lo tanto, menos
contaminacion.

Cada vez una mayor cantidad de personas tiene un
teléfono celular y la telefonia celular crece
exponencialmente, la mayor venta de estos, son
los que tienen la capacidad de hacer la funcién de
una pequefia computadora, con diferentes tipos de
comunicacion inaldmbrica, como el Bluetooth.
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Las personas llevan casi siempre su celular, por lo
tanto, traerfan consigo un control remoto
inalambrico, personalizado, para controlar los
diferentes equipos de casa que le brindan confort
y seguridad.

Disefiar un sistema que cuente con comunicacion
Bluetooth, requiere de un médulo Bluetooth y un
microcontrolador, adem&s de una etapa de
potencia para proporcionarle energia a los
actuadores de los equipos eléctricos o
electrénicos, siendo estos elementos relativamente
econémicos. Este sistema se puede flexibilizar el
uso y el abanico de oportunidades donde se puede
implementar este tipo de control, diferentes
actividades realizadas con equipo eléctrico o
electrénico en casa seran susceptible de ser
controlada desde nuestro celular si le podemos
agregar la comunicacion Bluetooth.

2. DESARROLLO

Para realizar el control remoto con el celular, se
requieren de dos etapas: 1. Disefiar una aplicacion
en el teléfono y 2. Una tarjeta electronica que ir4
en el equipo a controlar.

Se desarroll6 una aplicacion en Micro edition de
Java 2 (J2ME) que accede a los recursos de un
teléfono celular para utilizarlo como control
remoto para los equipos eléctricos y electrénicos
que existan en un hogar, haciendo uso del
protocolo de comunicacion Bluetooth [1].
También desarroll6 una tarjeta transceptora que
tiene un médulo Bluetooth y un microcontrolador,
que se acoplara al equipo para que este pueda ser
controlado desde el teléfono celular. A
continuacion se describen estas dos partes.

2.1 Aplicacién del celular

NetBeans es un entorno de desarrollo libre y
gratuito, hecho principalmente para el lenguaje de
programacion Java, que permite editar, compilar,
ejecutar, y depurar programas. El paquete de
movilidad de NetBeans (Pack Mobility) es una
herramienta para desarrollar aplicaciones para la
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plataforma J2ME que se ejecutan en teléfonos
moviles.

La versién utilizada para desarrollar esta
aplicacion es la version 7.0, la cual puede
descargarse de manera gratuita desde su pagina
oficial. NetBeans permite desarrollar la interfaz de
usuario de manera sencilla con sus herramientas.
Ademas estructurar el programa con diagrama de
flujo. La interfaz de usuario puede ser modificada
con la paleta de herramientas de NetBeans de
forma grafica [12] (figura 1).

— Prgpna b teda de socdn pars Abrr g Cara
rennrod ks toth

SRl el crmmand
54 wenTommand

.
e # Adsigined Ihe C i
| Fop—

e
s e ]
] e |

Figura 1. NetBeans, Pack Mobility

Para desarrollar una aplicacion en J2ME (Midlet)
es importante considerar la importancia que tienen
la maquina virtual, los perfiles y la configuracion
ya que estos elementos son los que determinaran
la portabilidad de la aplicacion.

La méaquina virtual de Java es un programa
encargado de interpretar codigo intermedio de los
programas precompilados, a co6digo maquina
ejecutable por la plataforma, la maquina virtual
proporciona al programa independencia de la
plataforma, esto permite ejecutar la aplicacion en
cualquier dispositivo que cuente con la maquina
virtual [6].

El perfil establece unas APIs que definen las
caracteristicas minimas en cuanto a la
configuracion del hardware y software de un
dispositivo, mientras que la configuracién hace lo
propio con una familia de ellos.

El perfil MIDP estda construido sobre la
configuracion CLDC, y estd orientado para
dispositivos con caracteristicas limitadas como los
teléfonos celulares.

Esta aplicacion utiliza la configuracion CLDC 1.1
y el perfil MIDP 2.0 [5]. La aplicacion tiene un
menu desde el que accede a la actividad a realizar,
esto crea una conexion con el médulo Bluetooth
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de la tarjeta correspondiente y la prepara para
recibir 6rdenes, cuando una orden valida es
recibida, la tarjeta tendra que activar el actuador
correspondiente; la aplicacion es informada de que
la accidn se realizd y vuelve al mend de opciones,
cerrando la conexidn con esa tarjeta. En la figura 2
se puede observar el algoritmo de la aplicacion.
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Figura. 2. Diagrama de flujo de la aplicacion en el
teléfono

Después de compilar la aplicacion esta puede ser
ejecutada y probada en el emulador de NetBeans
(figura 3).

El emulador permite visualizar la aplicacion desde
su instalacion, hasta el mend y la interfaz de
usuario, con respecto a la emulacion de la
comunicacion Bluetooth es posible verificarla.
Para esto solo es necesario ejecutar dos
emuladores en la misma computadora, esto se
hace desde el mismo NetBeans.

La aplicacion de Java puede ejecutarse en
cualquier teléfono que tenga transceptor Bluetooth
y maquina virtual de Java, que sea compatible
con la version del perfil y configuracion.

2.2. Modulo Bluetooth

El protocolo Bluetooth es una tecnologia que se
desarrolld para servir como enlace inaldmbrico de
transmision de datos para diferentes dispositivos.
El ancho de banda que utiliza es 2.4 Ghz, una
frecuencia no licenciada, su uso es libre [3,4].

El modulo que se utilizo es el BC4, un mddulo
Bluetooth clase 2 [3] con un alcance aproximado
de 10 metros que usa un chip BlueCore4 de
Cambridge Silicon Radio. Tiene la antena
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integrada y soporta las especificaciones Bluetooth
v2.0+EDR, tiene una velocidad de transmision de
2Mbps o 3 Mbps y opera en voltajes de 3.3V y
5V.

Tiene una interfaz de comunicacion UART y su
configuracion se realiza via comandos AT. El
disefio de la tarjeta controladora utiliz6 un
microcontrolador que estd a la espera de las
instrucciones que se envian desde el teléfono. Este
microcontrolador se comunica con el médulo de
Bluetooth por comunicacion serial UART.
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2.3. Microcontrolador

Para controlar al médulo Bluetooth de la tarjeta se
utilizd un microcontrolador PIC18F2550 el cual
cuenta con comunicacion USB. El
microcontrolador se  programa utilizando
comunicacion USB a través de un firmware
llamado Bootloader, el cual es un pequefio
programa que se graba en el microcontrolador.
Microchip ofrece un Bootloader para grabar el
microcontrolador, el USB HID C18, el cual puede
ser descargado desde su pagina oficial, y al que
solo hay que hacerle algunos ajustes para usar en
un  microcontrolador  especifico.  También
proporciona la aplicacion que se ejecuta en la PC
(figura 4.). Este bootloader esta escrito en
lenguaje C y se descarga por USB [10].

El microcontrolador es programado utilizando la
version 3.38 de MPLAB C18, el cual es un
compilador de Microchip para la familia
PIC18XXXX. Microchip también ofrece una
version Lite para estudiantes.
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Este bootloader utiliza el puerto USB para
descargar el nuevo programa, cuenta con dos
botones, uno para reset y otro para seleccionar la
carga del programa.

a3 Microchip USB HID Bootloader v2.3 [E=8 EoR ==
[ OpenHexFie | [ Emse Devics ReadDevice | [ EpotHex |
[ Program/Veify l[ Verdfy Reset Device J

Alow Ct Word Programming

Erase Started (no status update until complete, may take several sec
Erase Complete

Programming Started

Programming Complete

Verify Running

Erase/Program/Verify Completed Successfully

Figura 4. Microchip USB HID Bootloader

Para descargar el nuevo firmware en el
microcontrolador es necesario conectar a la
computadora via USB y ejecutar el programa
Microchip USB HID Bootloader [11].

La figura 5 muestra el algoritmo del cddigo que
ejecuta el microcontrolador de la aplicacion
desarrollada para el sistema.

La comunicacidn serial con el médulo Bluetooth y
la tarjeta es a una velocidad de 38400 baudios [7].
El microcontrolador procesa la informacion que
recibe del moédulo Bluetooth, ademéas de adquirir
las lecturas de los sensores, si es el caso. Cuando
se recibe una instruccion, el microcontrolador
manda a los actuadores la sefial para proporcionar
la energia necesaria para que trabajen los equipos
controlados.

2.4. Tarjeta controladora

Se disefiaron 4 tarjetas para controlar 4 elementos
de una casa, como son: Un portén eléctrico, un
sistema de iluminacion, una bomba de agua, y un
ventilador. Las tarjetas son muy similares.

La tarjeta que controla al portdén se compone de un
microcontrolador, conector USB tipo B hembra, el
cual funciona como fuente de alimentacion y
puerto de descarga de actualizaciones, y un
mdédulo transceptor de Bluetooth, la tarjeta tiene
flexibilidad para las otras aplicaciones, con
algunas terminales de conexion para agregar
sensores y la etapa de potencia que sea necesaria
segln la aplicacion (figura 6).

La etapa de potencia puede ser implementada
facilmente conectando transistores a las salidas
del microcontrolador o agregando relevadores a
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las salidas de los transistores. Para el caso del
portén se utilizaron relevadores miniatura.
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Figura 5. Diagrama de flujo del programa en el
microcontrolador

2.5 Seguridad

Para tener acceso a las tarjetas de control de
equipos a través de un teléfono celular, se requiere
dar de alta un dispositivo Bluetooth al teléfono.
Para agregar un nuevo dispositivo serd necesario
introducir una contrasefia para emparejar los
dispositivos de 15 digitos numéricos, lo que nos
da un total de 1,000,000,000,000,000 posibles
combinaciones. Una vez aceptada la contrasefia, el
moédulo Bluetooth agregara la direccién mac del
dispositivo a su memoria.

En el caso de la pérdida del control remoto
(celular), a través de la tarjeta se tiene acceso para
eliminar el emparejamiento dicho celular,
pulsando un botén manualmente desde la tarjeta
de control, esto eliminara todas las direcciones
MAC registradas anteriormente.

Es posible cambiar y personalizar el software de
la placa controladora para que puedan interactuar
diferentes servicios sin interferir unos con otros,
mediante la descarga del firmware especifico por
medio del uso del bootloader.
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3.- RESULTADOS

El sistema disefiado se utilizd en una casa
habitacion para probar la  funcionalidad,
confiabilidad, intervalo de cobertura, y la facilidad
de portabilidad del sistema. Para probar el
funcionamiento se utiliz4: un portdn eléctrico, una
lampara para iluminacidon de una habitacién, una
bomba de agua, y un ventilador. A continuacion
se describen los resultados obtenidos.

Figura 6. Tarjeta controladora de equipos
eléctricos o electronicos.

3.1. Portdn eléctrico

Se utiliz6 un portdn eléctrico funcional, instalado
en una casa, con disefio de hojas tipo abatibles. Se
sustituyo el sistema de radiofrecuencia, control y
potencia por un disefio propio.

El portén eléctrico fue dotado de un sensor
ultrasénico para poder detectar obstaculos, un
sensor de velocidad para medir las revoluciones
del motor, el cual permite detectar si las hojas del
portdbn se encuentran obstruidas y un sensor
pirolico para detectar la presencia de seres
humanos y controlar la iluminacion. Estos
sensores permitieron agregarle un grado mayor de
seguridad al porton eléctrico.

Debido a que el mddulo Bluetooth es un
transceptor, se pudieron enviar drdenes para
controlar al porton eléctrico y al mismo tiempo se
pudo recibir en tiempo real, el estado de la
actividad mientras se ejecutaba. Por otra parte esto
deja abierta la posibilidad de dotar a un sistema
con toda clase de sensores que permitirian pedir
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desde el teléfono fallas detectadas en el
funcionamiento del sistema. Se conecto el sensor
ultrasonico a la tarjeta mediante un cable de tipo
telefénico de 6.5 metros. Las pruebas de control
del portén esta ubicado en el jardin, es decir es un
lugar abierto (Tabla 1).

Tabla 1. Prueba de distancia entre el teléfono
celular y la tarjeta controladora.

Numero | Distancia | Intentos | Funcionamiento
de entre el | exitosos | de los sensores
intento cely
tarjeta.
1-10 4m Todos Si
11-20 6m Todos Si
21-30 8m Todos Si
31-40 10m Todos Si
40-50 +13m 5 si

Con estas mediciones podemos concluir que todas
las pruebas realizadas fueron exitosas hasta una
distancia de 10 metros, debido a que hay una linea
de vista entre los dos transceptores de radio.
Después de los 13 metros no siempre se logro la
comunicacion, si se establecia conexion en
algunos casos se perdia sin razén aparente. La
distancia entre el transceptor y el motor era de
aproximadamente 15 cm y no hubo problemas de
interferencia. Para verificar esto se realizaron las
siguientes pruebas.

Tabla 2. Prueba de distancia e inmunidad al ruido
entre la tarjeta controladora y el motor

Numero Distancia entre la Pruebas
de prueba | tarjeta controladora exitosas
y el motor de AC

1-10 20cm Todas
11-21 15¢cm Todas
21-30 10cm Todas
31-40 5cm Todas

El funcionamiento del transceptor Bluetooth tiene
una buena inmunidad al ruido del motor. Esta
caracteristica es importante para conectarlo a otros
equipos que cuenten con motores(Tabla 2)..

3.2. Sistema de iluminacion

El sistema se probd en el control de iluminacion
interno de una casa habitacidn, las luces son de
tipo fluorescente y la tarjeta controladora se
conectdé al apagador de pared mediante
relevadores.
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Se realiz6 la prueba de conectividad entre el
teléfono y la tarjeta controladora en interiores
cerrados (Tabla 3).

La tabla 3 muestra que la potencia de este tipo de
transceptor (transceptores Bluetooth con potencia
de transmision clase 2) es absorbida por las
paredes de la edificacion, estas pruebas se
realizaron con muros de ladrillos pero podria
variar con el grosor de las paredes y los materiales
de construccion. En este caso solo se probd el
encendido y apagado de la luces, pero queda
abierta la posibilidad de un control de intensidad
en la iluminacion, lo cual seria sencillo de
modificar en la aplicacién y que solo variaria la
etapa de potencia cambiando los relevadores por
un dimmer.

Tabla 3. Prueba de distancia y conexion en
interiores.

Numero 1-10 11- 21-30 31-40 41-50 51-60 61-70
prueba 20

Distancia | 8 m 10 6m 8m 6m 8m 10m
m con con con con con
1 1 dos dos dos

muro muro muros muros muros

Exitosas | To- | To- To- To- To- 5 3
das das das das das

3.3 Encendido de una bomba de agua y
ventilador

La tarjeta controladora se conecté al interruptor de
encendido de una bomba de agua, mediante un
relevador, esto permitié encender y apagar una
bomba que llena un tinaco, sin embargo un
sistema mas sofisticado podria mostrar el nivel de
agua en la interfaz de nuestro programa e incluso
apagar la bomba cuando se llene completamente
el tinaco. En este caso es recomendable observar
el tiempo de reaccion del usuario con respecto a
su interaccion con la aplicacion. Hay que tomar en
cuenta que se toman como 15 segundos
aproximadamente para establecer una conexién
via Bluetooth y apagar la bomba.

Se control6 un ventilador en el interior de una
casa conectando la tarjeta controladora a la
alimentacion de este mediante un relevador. El
control de esta actividad solo consistié en
encender y apagar el ventilador. Sin embargo
podria regularse la velocidad de las aspas desde la
aplicacion en el teléfono de la misma manera que
en el caso del sistema de iluminacién. En este
caso, de la misma manera que en la actividad de
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controlar el motor del portén eléctrico, no hubo
interferencias de ningln tipo y las pruebas de
alcance reflejan lo mismo que en el caso del
sistema de iluminacién. Se realizaron pruebas con
tres teléfonos celulares diferentes obteniéndose los
resultados mostrados en la tabla 4.

Tabla 4. Pruebas con el teléfono

Marca Modelo Resultado
Sony Ericsson K610 Funciono
Sony Ericsson W610 Funciono

Motorola Razr V3 No funciono

En todos los casos se utilizd la tarjeta de control
genérica que se disefio, utilizando una tarjeta
independiente para cada actividad (figura 6).

4. CONCLUSIONES

Se puede aprovechar un teléfono mdvil para
controlar actividades dentro del hogar. El lenguaje
de programacién J2ME es una herramienta que
facilita mucho el trabajo del disefiador.
Implementar un sistema de este tipo con el
teléfono celular permitiria  un ahorro de
componentes y baterias en la fabricacion de
controles.

El sistema de radio control mencionado nos
brindara mayor confort, ademas pudiendo enviar y
recibir informacién, podria enviarnos el progreso
de la tarea asignada a realizar, o el estado de algun
sistema si se le agregaran sensores para detectar
fallas.

La aplicacion hace uso del hardware presente en el
teléfono mévil (Bluetooth y la méaquina virtual de
Java). Se decidi6 optar por el protocolo Bluetooth
como medio de conexion debido a que se puede
interactuar con este transceptor de radio
relativamente facil con la ayuda de las bibliotecas
de Java micro, en la actualidad es uno de los
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medios de comunicaciéon de mayor crecimiento,
esta tecnologia puede ser exportada a muchas
aplicaciones, estos mddulos Bluetooth son
relativamente econémicos, su consumo de energia
es mucho menor con respecto a otra tecnologia
muy difundida en dispositivos moviles, “WiFi”,
esta cualidad es muy Util e importante debido a
gue se cuenta con una bateria, la cual es una
fuente muy limitada de energia y no se quiere
sacrificar el funcionamiento a costa del tiempo (til
de uso.
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